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……….…………, … ……2023 r.
              (miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu ofertowym 
- wersja ujednolicona dnia 17.10.2023 r. 
FORMULARZ  OFERTY

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. w okresie 3 lat 
od podpisania umowy

	ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin –
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20-260 Lublin, ul.  Antoniny Grygowej 56

Telefon:   (81) 710 03 00; 
Fax:          (81) 525 42 26;
REGON     430901523        NIP  712-015-79-66
e-mail: mpk@mpk.lublin.pl; www.mpk.lublin.pl

	WYKONAWCA

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie tylko pełnomocnika wykonawców oraz wskazać ich pełnomocnika)
	Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym  .................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

	
	Nr telefonu ........................................
	Nr faksu ..............................................
	REGON ...............................................

	
	NIP ....................................................
	e-mail ....................................................

	
	Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)
......................................................................................................................................................................................



	FORMA I TERMIN
PŁATNOŚCI
(podany w dniach kalendarzowych)
	…………………... dni
	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ OD DNIA ICH ZŁOŻENIA                     (podany w dniach kalendarzowych)
	…………………... dni

	Wykonawca potwierdza mieszalność produktów oferowanych z aktualnie stosowanymi przez zamawiającego
	TAK / NIE *
* niepotrzebne skreślić
	OKRES REALIZACJI UMOWY
	3 lata od dnia 
podpisania umowy


	Oleje silnikowe

	1.
	Olej silnikowy półsyntetyczny (o zawartości popi. maks. 1%) 
	Wymagania i parametry jakościowe 
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	Tedex Diesel Truck UHPD(S) LSP Motor Oil
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	16 200 lit.  

	

	3.
	Klasa lepkości SAE 
	 10W40 
	

	4.
	Klasa jakości ACEA 
	 E6/E7
	

	5. 
	Deklarowany przebieg między wymianami
	 min. 60 tys. km lub co 12 miesięcy
	

	6.
	Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.51; spełnianie normy MAN M 3477
	  TAK
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 200 litr.
	

	2.
	Olej silnikowy półsyntetyczny (o zawart. popi. maks. 2%) 
	Wymagania i parametry jakościowe 
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	Platinum Ultor Extreme  10W40
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	27 500 lit.  
	

	3.
	Klasa lepkości SAE 
	 10W40 
	

	4.
	Klasa jakości ACEA 
	 E7/E4
	

	5. 
	Deklarowany przebieg między wymianami
	 min. 60 tys. km lub co 12 miesięcy
	

	6.
	Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.5
	  TAK
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 1000 litr. 
	

	3.
	Olej silnikowy mineralny 
	Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego 
w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	Tedex Diesel Truck SHPD Motor Oil
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	4 000 lit.  
	

	3.
	Klasa lepkości SAE 
	 15W40
	

	4.
	Klasa jakości API 
	 CI-4/CH-4/SL
	

	5.
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	  min. 30 tys. km lub co 12 miesięcy
	

	6.
	Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.1 / 228.3
	  TAK
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	200 lit.
	

	4.
	Olej silnikowy syntetyczny niskopopiołowy typu LOW SAPS do silników z filtrem cząstek stałych -  samochody dostawcze
	Wymagania i parametry jakościowe 
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	Shell Hellix HX8E CT5W30
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	 3 200 lit.
	

	3.
	Klasa lepkości SAE 
	5W30
	

	4.
	Klasa jakości: wg API / ACEA
	 SN/C3
	

	5. 
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	  min. 12 000 km lub co 12 miesięcy
	

	6.
	Dopuszczenie pisemne: VW 504.00 / 507.00
	  TAK
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 200  lit.
	

	Oleje przekładniowe ATF

	5.
	Olej ATF syntetyczny do automat. skrzyń biegów  VOITH DIVA  oraz przekładni  kierowniczych ZF 8098 
	Wymagania i parametry jakościowe 
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	TITAN ATF 5500 (stosowany obecnie)
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	 7 600 lit.
	

	3.
	Klasy jakości 
	 GM Dexron III H lub GM Dexron IIIG
	

	4.
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	  min. 120 tys. km
	

	5.
	Dopuszczenie pisemne Voith 150.01452414en
	  TAK
	

	6.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	 około 200 lit.
	

	6.
	Olej ATF mineralny do automat. skrzyń biegów „ZF” 
i przekł. kier. „ZF” 
	 Wymagania i parametry jakościowe 
 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto za w złotych litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	TEDEX ATF II D  Mineralny
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	  2 200 lit.
	

	3.
	Klasa jakości 
	  GM Dexron IID
	

	4.
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	   min. 30 000 km  lub co 12 miesięcy
	

	5.
	Dopuszczenie aprobatą ZF Schmierstoffliste TE-ML 14A
	  TAK
	

	6.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 200 lit.
	

	Oleje przekładniowe pozostałe - do tylnych mostów, ręcznych skrzyń biegów oraz innych podzespołów

	7.
	Olej mineralny do tylnych mostów: Voith, ZF AV 132 
	 Wymagania i parametry jakościowe 
 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	  Około 4 100  lit.
	

	3.
	Klasa lepkości wg SAE
	  85W-140
	

	4.
	Klasa jakości wg API
	   GL - 5
	

	5.
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	   min. 120 000 km lub co 36 miesięcy
	

	6.
	Dopuszczenie aprobatami  ZF Schmierstoffliste TE-ML 05A , 16D
	  TAK
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 200 lit.
	

	8.
	Olej mineralny do tylnych mostów 
	 Wymagania i parametry jakościowe
 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę – należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	  1 400  lit.
	

	3.
	Klasy lepkości SAE
	 80W-90 
	

	4.
	Klasa jakości 
	 GL – 5
	

	5.
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	  min. 30 000 km lub co 12 miesięcy
	

	6.
	Dopuszczenie aprobatami ZF Schmierstoffeliste TE-ML 12E lub ZF TE-ML 12M
	 TAK
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	 około 200  lit.
	

	 9.  Olej przekładniowy ZF Eco Fluid X (SEA 80W90 )
	Wymagania i parametry jakościowe 
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 3)

	1.
	Nazwa produktu
	 ZF Eco Fluid X ( SEA 80W90 )
	ZF Eco Fluid X ( SEA 80W90 )

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	460 lit.
	

	3.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	 około 20 lit.
	

	Oleje hydrauliczne

	10.
	Olej  hydrauliczny 
	 Wymagania i parametry jakościowe 

 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 8) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	Hydrol L-HV 32
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	  2 900 lit.
	

	3.
	Wskaźnik lepkości 
	  minimum 140
	

	4.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
	  6 – 10 mm2/s
	

	5.
	Lepkość kinematyczna w temp. 400C
	  32 +/– 10% mm2/s
	

	6.
	Temperatura pracy
	  - 300C – + 800C
	

	7.
	Temperatura płynięcia
	  nie wyżej niż -350C
	

	8.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	 około 20  lit.
	

	Oleje pozostałe

	11.
	Olej maszynowy  L - AN 46 
	 Wymagania i parametry jakościowe 

 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	L -AN 46
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	 240 lit.
	

	3.
	Wskaźnik lepkości 
	  90-95
	

	4.
	Lepkość kinematyczna w temp. 400C
	  28,8 - 165mm2s
	

	5.
	Temperatura zapłonu
	  >170˚C
	

	6.
	Temperatura płynięcia
	  Nie wyżej niż -5˚C
	

	7.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 20 lit.
	

	12.
	Olej  sprężarkowy FF HPO 198-5 Hydrovane Fluid Force HPO Vane Lubricant
	 Wymagania i parametry jakościowe

 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 3) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	FF HPO 198-5 Hydrovane Fluid Force HPO Vane Lubricant
	FF HPO 198-5 Hydrovane Fluid Force HPO Vane

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [litry] / Cena netto zł za litr
	Około 1 005 lit.
	

	3.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	5 litrów
	

	Olej do klimatyzacji

	13.
	Olej RENISO TRITON SE 55 (w pojemnikach 1-litrowych) 
	 Wymagania i parametry jakościowe

 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy

	1.
	Nazwa produktu
	 RENISO TRITON SE 55
	RENISO TRITON SE 55

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [w pojemnikach] / Cena netto zł za pojemnik
	 365 pojemników 1 litrowych (365 litrów)

 pojemników  300 litrów
	

	14.  Olej do klimatyzacji PAG 46 (w pojemnikach 1 litrowych)
	Wymagania i parametry jakościowe 
(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy

	1.
	Nazwa produktu
	PAG 46
	PAG 46

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego oleju [w pojemnikach] / Cena netto zł za pojemnik
	114 pojemników 1 litrowych (114 litrów)
	

	Smary i krem do montażu opon

	15.
	Smar płynny: litowy lub litowo-wapniowy do central. układów smarow. Vogel AG 
	 Wymagania i parametry jakościowe

 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. Podanym w wierszu 4) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	GREASEN N-EP 00/000
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto w zł za kg
	  1 880  kg 
	

	3.
	Klasyfikacje: europejska ISO 6743-9
	  ISO-L-XCBEB 00/000
	

	4.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	  około 40 kg 
	

	16.
	Smar stały litowo-wapniowy lub kompleksowo litowy ogólnego zastosowania 
	 Wymagania i parametry jakościowe

 (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 4) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	RENOLIT MO 2
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto w zł za kg
	  320kg
	

	3.
	Klasyfikacja europejska ISO 6743-9
	  ISO-L-XCDEB 2
	

	4.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	 około 40 kg
	

	17. Smar do łożysk
	 Wymagania i parametry jakościowe

(w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 4) oraz pozostałe dane w innych wierszach

	1.
	Nazwa produktu
	RENOLIT EP 2
	

	2.
	Trzyletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto w zł za kg
	540 kg
	

	3.
	Klasyfikacja europejska ISO 6743-9
	L-XBCEB-2

	

	4.
	Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt
	około 5 kg, około 9 kg

	


………………………………………………..

                  Podpis wykonawcy
