………………….. r.
    (miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego
FORMULARZ  OFERTY

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa płynu chłodniczego i płynu spryskiwaczy szyb do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o.

	ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin –
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20-260 Lublin, ul.  Antoniny Grygowej 56

Telefony:  (81) 710 03 00; 
Fax:          (81) 525 42 26;
REGON:    430901523;     NIP: 712-015-79-66
e-mail: mpk@mpk.lublin.pl; www.mpk.lublin.pl

	WYKONAWCA

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie tylko pełnomocnika wykonawców oraz wskazać ich pełnomocnika.
	Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym  .................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

	
	Nr telefonu ........................................
	Nr faksu ..............................................
	REGON ...............................................

	
	NIP ....................................................
	e-mail ....................................................

	
	Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)
......................................................................................................................................................................................



	FORMA I TERMIN
PŁATNOŚCI
(podany w dniach kalendarzowych)
	…………………... dni
	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ OD DNIA ICH ZŁOŻENIA                     (podany w dniach kalendarzowych)
	…………………... dni

	Wykonawca potwierdza mieszalność produktów oferowanych z aktualnie stosowanymi przez zamawiającego
	TAK / NIE *
* niepotrzebne skreślić
	OKRES TRWANIA UMOWY
	2 lata od dnia 
podpisania umowy

	Płyny eksploatacyjne

	1.
	Płyn do chłodnic samochodów
	Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt)
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w zł za litr  oraz pozostałe parametry

	1.
	Nazwa produktu
	Płyn do chłodnic Glidex
	

	2.
	Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w płynu [litry] / Cena netto
	około 48 000 
	

	3.
	Temperatura krystalizacji w stężeniu eksploatacyjnym
	 nie wyższa niż -35 ( C
	

	4.
	Temperatura wrzenia 
	> 107 (C 
	

	5.
	Gęstość w temperaturze 20 (C
	 nie mniejsza niż 1,070 g/cm(
	

	6. 
	Mieszalny
	z płynem Glidex oraz ze wszystkimi płynami do chłodnic, na bazie glikolu etylowego, wykonanymi wg. technologii dodatków nieorganicznych (IAT-Inorganic Additive Technology)
	

	7.
	Lepkość
	optymalna , (decydująca o oporach przepływu lub strat wycieku przez uszczelnienia)
	

	8.
	Temperatura zapłonu
	powyżej 115 (C
	

	9.
	Ph 
	w granicy 7,0 - 11 (nie działający korodująco na metale układu chłodzenia silnika)
	

	10.
	Gwarantowany okres eksploatacji w pojeździe podczas którego właściwości płynu nie ulegną pogorszeniu 
	minimum 2 lata
	

	11.
	Certyfikaty
	-  Zgodności Instytutu Transportu Samochodowego

-  Bezpieczeństwa
	

	12.
	Pojemność opakowań, w których płyn będzie dostarczany
	mauzery 1000 l.
	

	13.
	Transport
	dostawcy
	

	2.
	Zimowy płyn do spryskiwaczy szyb
	Wymagania i parametry jakościowe 
 
	Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w zł za litr  oraz pozostałe parametry

	1.
	Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w płynu [litry] / 
Cena netto
	około  16 000 l
	

	2.
	Temperatura krystalizacji 
	nie wyższa niż -22 (C
	

	3.
	Właściwości
	-  skutecznie usuwający zabrudzenia

-  nie niszczący wycieraczek, gumy, lakieru samochodowego

-  posiadający niedrażniący zapach
	

	4.
	Certyfikaty
	-  bezpieczeństwa
	

	5.
	Pojemność opakowań, w których płyn będzie dostarczany
	mauzery 1000 l.
	

	6.
	Transport
	dostawcy
	


